RP-130HPC

(€

LV.G. Hartham GmbH Art. Mo RP130HPC

Robert-Bosch-Ring 3

D-84375 Kirchdorf am Inn

Telefon:  +49{0085T1/92556-0
Fax: +49 {085 T1/ 92 556 - 19

Mavod kobsluze
Vibraéni deska cbousmérna

wiwrw lumag-maschinen.com




Pozor! Pfed montazi a uvedenim do provozu si prectéte cely text
navodu k obsluze. Na zakladé tohoto navodu se seznamte s pfistrojem,
se spravnym pouzivanim a s bezpecnostnimi pokyny.

POKYN

Podle platného zakona o ru€eni vyrobce za vyrobek nerucéi vyrobce
tohoto pfistroje za Skody, které vzniknou na tomto pfistroji nebo
prostfednictvim tohoto pfistroje pfi:

- neodborném zachazeni,

-nedodrzZeni navodu k provozu,

-opravé tfeti osobou, neautorizovanym specialistou,

-montazi a vyméné neoriginalnich nahradnich dild,

-pouziti k jinému nez uréenému ucelu.

Riziko nese sam uzivatel.
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14. PRISLUSENSTVI

PRISLUSENSTVI

Bezeichnung Beschreibung Bestell-Nr. EAN

Vozik pro transport $/620 mm 5FRP160 40 47424 00273 5
V/500 mm
@ kol: 200 mm

Hmotnost: cca 6 kg
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13. SOUCASTI STROJE
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10-15 mm

CE PROHLASENI O SHODE

12. CE PROHLASENI O SHODE

podle ustanoveni smérnic ES

- Elektromagneticka snesitelnost 2004/108 EG

- Strojni smérnice 98/37/EG

- Smérnice EU pro emise hluku z vyrobkd pouzivanych ve venkovnim
prostfedi 2000/14/EG - 2005/88/EG

prohlasuje firma:

L.V.G Hartham GmbH
Robert-Bosch-Ring 3

D-84375 Kirchdorf/Inn

Telefon: 0049 /(0)8571 / 92 556-0
Fax: 0049/ (0)8571 /92 556-19

Ze produkt
Druh pfistroje: Vibra¢ni deska (hutnici stroj)
Typ pfistroje: RP-160

odpovida hlavnim poZzadavkim na ochranu dle vy$e jmenovanych smérnic ES

EN 500-1:2006, EN500-4:2006, EN 55012:2002

Kirchdorf, 18.12.2008

Manfred WeiRenhorner, jednatel

Stav: 12/2008

Zmény vyhrazeny
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ZARUKA / ZAKAZNICKY SERVIS

11. ZARUKA / ZAKAZNICKY SERVIS

Zaruka

Zakonna zaruéni lhita ¢ini 2 roky po datu nakupu. V pfipadé eventualnich zavad na produktu
se, prosim, obratte na nas zakaznicky servis. Za timto i¢elem vam doporucujeme, abyste si
peclivé uschovali doklad o zaplaceni.

Zaruka se realizuje takovym zplsobem, Ze se podle naseho rozhodnuti zavadné dily bud
bezplatné opravi nebo se nahradi za nové dily. Vyménéné dily pfechazeji do nasSeho vlastnictvi.
Opravou nebo vymeénou jednotlivych dilti se doba zaruky bud prodlouzi, nebo se pro pfistroj
zavede nova zaruéni [huta. Pro vestavéné nahradni dily neplati zadna vlastni zaruéni Ihita.
Zaruku neprebirdame za $kody a zavady na pfistroji nebo na jeho dilech, které se vyskytnou na
zakladé priliSného namahani, neodborného zachazeni a udrzby. To plati také pfi nedodrzeni
navodu k provozu a pfi montazi nahradnich dila a pfisluSenstvi, které nejsou v nasem programu
uvedeny. Jestlize na pfistroji provedou zasah nebo zmény osoby, které jsme k tomu nezmocnili,
zanikne narok na zaruku.

Zakaznicky servis
Vas$e technické dotazy vam zodpovi a informace o nasich produktech a objednavkach nahradnich
dild vdm poda nas servisni tym:

Pracovni

doba servisu: pondéli az ¢tvrtek od 8—16:30 hodin, patek od 8-14:00 hodin.
Adresa: LUMAG CZ s.r.0., Kanovnicka 18, CZ-37001 Ceské Budé&jovice
Telefon: 0042 / 382 228 786, 796

Fax: 0042 /382 228 795

E-Mail: info@lumag.cz, servis@lumag.cz

Asi 90 % vSech reklamaci se tyka chyb pfi manipulaci. Tyto zavady se daji odstranit, jestlize se
spojite s nasi servisni horkou linkou. Prosime vas proto, abyste této linky vyuzili dfive, nez vratite
pristroj prodejci. Na této lince vam neprodlené a rychle pomohou.

Dulezité upozornéni:

Prosim, nezasilejte svUj pfistroj na nasi adresu, aniz byste byli vyzvani nasim servisnim tymem.
Nebezpecdi ztraty a naklady za nevyzadané zasilky se pficitaji na vrub odesilatele. Vyhrazujeme
si pravo odmitnout pfijeti nevyZzadané zasilky nebo odeslat pfislusné zbozi zpét odesilateli na
jeho naklady.
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POUZITi K DANEMU UCELU
BEZPECNOSTNi POKYNY

1. UOvoD

Tento navod k obsluze obsahuje informace a postupy pro bezpecny provoz a bezpecnou
udrzbu tohoto modelu. S ohledem na vasi vlastni bezpe¢nost a ochranu pfed zranénim byste si
méli peclivé predist bezpe¢nostni pokyny uvedené v tomto navodu, seznamit se s nimi a vzdy je
dodrzovat.

2. POUZITi K DANEMU UCELU

Stroj je ur€en k hutnéni sypké, zrnité zeminy, $térku a pisku pfi hutnéni pfikopu a plochi i pro
usazovani zamkovych a jinych dlazeb. Diky plynulému pfepinani oboustranného chodu je stroj
vhodny zejména pro Uzké oblasti.

PFistroj se vSak nehodi k hutnéni pudy s vysokym obsahem jilu.

3. BEZPECNOSTNIi POKYNY
PFi pouzivani této vibra¢ni desky je tfeba s ohledem na ochranu pfed zranénim a pozarem, ale i
hmotnymi Skodami dodrZovat nasledujici zasadni bezpe&nostni opatfeni.

Prectéte si vSechny tyto pokyny dfive, nez zacnete pfistroj pouzivat. Bezpeénostni pokyny
dobre uschovejte.

Pokyny pro vasi vlastni bezpeénost jsou zvyraznény varovnym trojuhelnikem, pokyny tykajici se
vyhradné hmotnych 8kod jsou bez vystrazného trojuhelniku.

A Riziko

PFi nedodrzeni tohoto navodu hrozi nejvy$si mozné smrtelné nebezpeci popf. nebezpedi zivotu
nebezpecénych zranéni.

A VAROVANI

Pfi nedodrzZeni tohoto ndvodu hrozi smrtelné nebezpeci popf. nebezpeci téZkych zranéni.
A PozoRrR
PFi nedodrzeni tohoto navodu hrozi lehké az stfedni nebezpedi zranéni.

POKYN

Pfi nedodrzeni tohoto ndvodu hrozi nebezpeci poSkozeni motoru nebo jinych hmotnych
predmétd.

Kromé toho obsahuje navod k provozu jina dulezita mista v textu, ktera jsou oznac¢ena slovem
POZOR.

TECHNICKE UDAJE

10. TECHNICKE UDAJE

Model: RP-160

Hnaci motor: Typ Honda Copy HP177F
Jmenovity vykon: kW 6,7

Otacky motoru: 1/min | 3600

Palivo: bezolovnaty benzin

Obsah palivové nadrze: | 3,6

Motorovy olej: SAE 10W-30 / SAE 10W-40
Obsah motorového oleje: | ~1,1

TORCH F6TC nebo jina ekvivalentni

Zapalovaci svicka: P
zapalovaci svicka

VVzdalenost elektrod: mm 0,7+0,1
Velikost desky (D x S): mm cca . 650 x 500
Rozméry (D x S x V): mm cca . 870 x 500 x 1030
Frekvence: Hz 90

Odstrediva sila: kN 30

Hloubka hutnéni: cm 50

Plosny vykon: m?/h 570

Max. posuv: m/min | 25

Vibraéni narazy/min: VPM 4500

Max. pfipustna Sikma poloha motoru: | Grad 20°

Hmotnost (netto / brutto): kg 158 /168

Hladina akustického vykonu | LWA: dB(A) | 104

Udané hodnoty jsou emisni hodnoty a nemuseji tak zaroveri znazorfiovat spolehlivé hodnoty na
pracovisti.

Ackoliv existuje korelace mezi hladinou emisi a imisi, neda se z toho spolehlivé odvodit, zda budou
zapotfebi dodatec¢na bezpec€nostni opatfeni nebo ne. Faktory, které ovliviuji aktudlni hladinu imisi
na pracovisti, obsahuji osobity rdz pracovisté, dal$i zdroje hluku, napf. rizné mnoZstvi stroji a dals$i
sousedici pracovisté.

PFipustné hodnoty na pracovisti se mohou rovnéz v kazdé zemi riiznit. Tato informace v8ak ma uZivatele
opravnovat k tomu, aby proved! lepsi odhad nebezpedi a rizik.
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8. ODSTRANENI ZAVAD

Porucha

PFicina

Naprava

Rychlost pojezdu vpred popf.
vzad je pfili§ nizka. Deska

Chybné provedena montaz
regulace plynu.

Provedte spravné montaz
regulace plynu.

Puda je pfili§ mokra, deska
z(istava viset.

Naplanuijte dobu schnuti.

nedosahuje maximalni rychlosti.

Hnaci femen je prilis volny,
klouze po femenici.

Sefidte hnaci femen nebo jej
vyménite. Zkontrolujte cepy
motoru, zda jsou upevnény.

Vzduchovy filtr je ucpany..

Vycistéte jej popf. vymeérite.

Zadna vibradni funkce.

Poskozeni na budi¢i nebo desce.

Kontaktuje specializovany
obchod.

Ztrata oleje na motoru.

Opotfebovana tésnéni, radialni
tésnici krouzky.

Kontaktuje specializovany
obchod.

Deska bézi nepravidelné nebo
boucha

Povrch pudy je pfili§ tvrdy.

Zhutnéni povrchu pudy neni
mozné.

Tlumi¢ narazu je uvolnén nebo
poskozen.

Kontaktuje specializovany
obchod.

Motor se neda spustit.

V nadrzi neni palivo.

Doplrite palivo.

Palivovy kohout je zavieny.

Otevrete kohout.

Vzduchovy filtr je Spinavy.

Vycistéte vzduchovy filtr

Spina¢ motoru je na ,OFF*.

Nastavte spina¢ motoru na ,ON*

Reverzni startér je defektni

Opravte reverzni startér.

Zadny motorovy olej.

Doplrite motorovy olej.

Pokud tato opatfeni zavadu neodstrani nebo se vyskytnou zavady, které zde nejsou uvedeny,
nechejte svuj pfistroj zkontrolovat odbornikem.

9. POKYNY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Staré elektropfistroje jsou druhotnou surovinou, nepatfi proto do domovniho

odpadu! Chtéli bychom vas timto poprosit, abyste nas podpofili svym aktivnim

pFistupem pfi Setfeni pfirodnich zdroju a ochrané Zivotniho prostiedi. Odevzdejte
. tento pfistroj — pokud je to mozné — do recyklaénich sklad( k tomu uréenych.
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3.1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

1.

2.

UdrZujte na svém pracovisti poradek

Nepofadek na pracovisti mize vést k uraziim.

Sledujte vnégjsi vlivy

Nikdy nepracuijte s motorovym pfistrojem v uzavienych nebo nedostate¢né vétranych
prostorach. Kdyz motor bézi, produkuji se jedovaté plyny. Tyto plyny mohou byt bez
z&pachu a neviditelné.

Nevystavujte motorovy pfistroj desti.

Nepouzivejte motorovy pristroj ve vihkém nebo mokrém prostiedi.

Na nerovném povrchu dbejte na bezpeény postoj.

Davejte pozor na neuzaviené Sachty a vykopy.

P¥i praci se postarejte o dobré osvétleni.

Nepouzivejte motorovy pfistroj v lehce vznétlivé vegetaci popf. tam, kde hrozi nebezpedi
pozaru nebo vybuchu.

Za sucha si pfipravte hasici pfistroj (nebezpeCi pozaru).

UdrZujte ostatni osoby v bezpeéné vzdalenosti

Dejte pozor, aby se ostatni osoby, zejména déti a mladistvi, nedotkli motorového pfistroje.
Udrzuijte je v bezpeéné vzdalenosti od svého pracoviste.

Ukladejte nepouzivané naradi na bezpecném misté

Nepouzivané naradi byste méli ukladat na suchém, vysoko poloZzeném nebo uzavieném
misté, mimo dosah déti .

Stroj nepfetézujte

Budete pracovat Iépe a bezpecénéji v udaném rozsahu vykonu.

Pouzivejte spravné naradi

Nepouzivejte naradi o malém vykonu na tézké prace.

Pouzivejte nafadi pouze pro Ucel, pro ktery jsou uréeny.

Naradi udrzujte vzdy Gisté.

Noste vhodné obleceni

Nenoste volny odév nebo ozdoby, mohly by byt zachyceny pohyblivymi ¢astmi.

Noste pracovni rukavice, kozené rukavice poskytuji dobrou ochranu.

Noste ochrannou obuv.

PFi v8ech pracich noste stale pracovni odév z pevného, dostatec¢né nehoflavého materialu.
Pokud mate dlouhé vlasy, noste na nich sitku a ochrannou helmu.

Pouzivejte ochranné vybaveni

Noste ochranné bryle a ochranu sluchu, dale ochranu hlavy, rukou a nohou.

Pfi praci v prasném prostredi (fezani nasucho) pouzivejte dychaci masku.

Drzeni téla pfi praci musi byt pfirozené

Dbejte na spravny postoj a v kazdém okamziku udrzujte rovnovahu

. Nenechavejte kli¢e zasunuty v naradi

Pfed zapnutim zkontrolujte, zda byly klice a sefizovaci naradi odstranény.

. Budte pozorni

Sledujte, co délate. K praci pfistupujte s rozmyslem. Nepouzivejte motorové naradi, jestlize
se nesoustredite.

Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu, drog, 1€kl nebo jinych substanci, které mohou
poskodit schopnost vidéni, zru¢nost a rozliSovaci schopnost.

. Doplnéni paliva

Pfed doplfiovanim paliva motor vzdy vypnéte.
Uzaveér palivové nadrze vzdy opatrné oteviete, aby se stavajici pretlak pomalu snizil.
Dbejte na to, aby nadrz nebyla palivem naplnéna pfilis. Pokud palivo vylijete, je tfeba jej
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BEZPECNOSTNI POKYNY

ihned vytfit a pristroj ocistit.

- Sroubovy uzavér na palivové nadrzi dobfe uzaviete, aby se zabranilo uvolnéni plisobenim
vibraci vzniklych pfi praci.

13. V&as zafazujte prestavky.

A POZOR

- Del$i pouzivani motorového pfistroje muze vést k porucham prokrveni na prstech, rukach
nebo zapésti, které je zpusobeno
vibracemi. Mohou se vyskytnout symptomy jako napf. zmrtveni ¢asti téla, svédéni, bolest,
pichani, zména barvy kize nebo
zmény na kuzi. Jestlize konstatujete tyto symptomy, vyhledejte 1ékare.

- Dobu pouzivani vdak mohou prodlouzit vhodné rukavice a pravidelné prestavky. Uvazte ale,
Ze osobni sklony k Spatnému prokrvovani a/nebo velka uchopovaci sila pfi praci snizuje
dobu vyuziti.

20. Prekontrolujte motorovy pfistroj

- Pred dal$im pouZitim motorového pfistroje se museji zkontrolovat ochranna zafizeni nebo
lehce poskozené ¢asti stroje, zda je jejich funkce bezporuchova a naradi bude bezchybné
slouzit danému ucelu.

- Zkontrolujte, zda pohyblivé ¢asti funguji bezporuchové a nejsou zablokovany, nebo zda
nejsou nékteré casti stroje poskozeny. VSechny ¢asti se museji spravné namontovat a musi
se splnit vSechny podminky, aby se zaru€il nezavadny provoz motorového pfistroje.

- Poskozena ochranna zafizeni a ¢asti stroje musi nalezité opravit nebo vyménit uznavany
odborny servis, pokud neni v navodu k pouziti uvedeno jinak.

- Poskozené spinace je tfeba vyménit v servisu pro zakazniky.

- Nepouzivejte motorové pristroje, u kterych se neda spinac zapnout a vypnout.

AN A VAROVANI

- Pouzivani jinych dilt a dal§iho vyslovné nedoporu¢eného pfislusenstvi, pro vas maze
znamenat nebezpeci zranéni.

22. Pouzivejte pouze schvalené dily

- Tento stroj odpovida pfislusSnym bezpecnostnim ustanovenim. Opravy smi provadét pouze
schvalené servisni centrum nebo nas servisni tym, pfiéemz se pouzivaji pouze originalni
nahradni dily; v opacném pfipadé muze dojit u uzivatele k Urazu.

3.2 Provozni bezpecnost

A VAROVANI

Dobfe se seznamte se strojem. Radné proskoleni je predpokladem pro bezpe&nou praci s timto
pristrojem. Chybna obsluha nebo provoz neskolenym personalem muze pfivodit nebezpedi.
Peclivé si pfectéte navod k provozu tohoto pfistroje a manual motoru a dobfe se seznamte s
ovladacimi prvky.

Nezku$enou obsluhu musi personal, ktery stroj dobfe zna, instruovat. Teprve poté je mozné
stroj provozovat.

* NIKDY nedovolte u¢ast nesSkoleného personélu a osob mladsSich 18 let na provozovani
stroje. Obsluhujici personal se musi dobfe seznamit s riziky tohoto pfistroje a nebezpecim
spojenym s jeho provozem.

* NIKDY se nedotykejte motoru nebo vyfuku, pokud motor bézi popf. kratce po vypnuti. Tyto
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UDRZBA
« Postavte desku vodorovné.

« Odstranite neistotu v oblasti plniciho otvoru.
« Otevrete plnici otvor (E).

« Hladina oleje by méla dosahovat az k zavitu vypoustéciho Sroubu.
« Dle potfeby doplriite pfevodovy olej SAE 80W-90. (pouzijte trychtyF)
« Tésnicim krouzkem opét zavfete plnici otvor (E).

Vyména oleje z budice:
Olej z budi¢e vymérniujte kazdych 300 provoznich hodin.
Olej z budiGe vypoustéjte, kdyz je motor zahraty.

« Zahtejte motor chodem naprazdno.

* Vypnéte motor.

« Oteviete plnici otvor (E).

« Odstrarite vypoustéci Sroub (22).

« Vypustte prevodovy olej do vhodné ploché nadoby.

POZOR

Z dlvodu ochrany zivotniho prostredi polozte félii z umélé hmoty a nadobu pod pfistroj, aby se
zachytil odtékajici olej. Pfi likvidaci pouzitého oleje dodrzujte odpovidajici pfedpisy na ochranu
zivotniho prostredi. Pouzity olej se nesmi dostat ani do odpadkd, ani do kanalizace, do odpadu
nebo do pudy.

* Vypoustéci Sroub (22) s tésnicim krouzkem opét zasroubuijte.

+ Doplnujte pfevodovy olej SAE 80W-90 plnicim otvorem (E) (cca 700 ml), dokud olej
nedosahne zavitu Sroubu. (Pouzijte trychtyr).

« Opét zavfete plnici otvor (E) tésnicim zavitem.

POKYN

Nepfreplrite. PFili§ mnoho oleje v budi¢i mGze snizit vykon a poskodit hnaci femen.

7.9 Cisténi spodni desky
Po kazdém pouziti se museji odstranit necistota a kaminky, které se nahromadily pod konzolou
motoru. Aby se zmirnilo pfehfivani motoru, museji se zebra chlazeni valct udrzovat Cista.
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UDRZBA

BEZPECNOSTNI POK

POKYN

Uvolnéna zapalovaci svitka se muize prehrat a poskodit motor. A pfili§ silné utahnuti zapalovaci
svicky mize poskodit zavit v hlavé valce.

7.6 Nastaveni otacek motoru (obr. 19)

POKYN

Provoz desky s poétem otacek vy$sim, nez je doporuceno v technickych tdajich, mize vést k
poskozeni desky a motoru.

»  Posunte packu plynu (9) doprava do pozice béhu naprazdno.

»  Spustte motor a nechejte jej minutu zahfivat.

»  ZaSroubujte dorazovy Skrtici Sroub (21), aby se zvysil poCet otacek. VysSroubujte dorazovy
Skrtici Sroub, aby se snizil pocet otacek.

7.7 Hnaci femen

U novych stroju nebo po nasazeni nového femenu se musi po prvnich 5 hodinach provozu
zkontrolovat napnuti femenu. Potom femen kontrolujte kazdych 50 hodin a pfipadné jej
napnéte.

Napinani / vyména hnaciho femenu (obr. 20)

Povolte 2 Srouby na ochranném krytu femenu (1) a sejméte kryt smérem nahoru.
Zkontrolujte napnuti femenu.

Hnaci femen (a) napnéte, jestlize povoluje o vice nez 10-15 mm (tlak palcem).
Povolte 4 pojistné matice (M12), na kterych jsou upevnény pryzové dorazy.

ELerps

K napnuti hnaciho femenu otacejte vSemi 4 excentrickymi kotouci (X) smérem nahoru.
K povoleni hnaciho femenu otécejte v§emi 4 excentrickymi kotouci (X) smérem dold.

UPOZORNENI: Dbejte na to, aby byly femenice spojky (b) a budige (c) sefizeny vedle sebe.

5) VSechny 4 pojistné matice (M12) opét dobre utahnéte.
6) Nasadte ochranny kryt femenu a pévné jej pfisroubuite.

7.8 Mazani budice (obr. 21)

Kontrola hladiny oleje budice:
Kontrolujte ji v budiéi kazdych 50 provoznich hodin.
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oblasti jsou velmi horké a mohou byt pfi¢inou popalenin.

+ VZDY pouzivejte originalni dily pFislugenstvi. PouZiti ostatnich vloZnych nastroji a dal$iho
pfislusenstvi mize znamenat nepfedvidatelné poSkozeni stroje popf. nebezpeci zranéni
pro vas.

« NIKDY neprovozujte stroj bez ochranného krytu femenu. Otevieny hnaci femen je zdrojem
nebezpeci a mize zpusobit tézka zranéni.

« NIKDY nenechavejte pfistroj bézet bez dozoru.

« VZDY zajistéte, aby na plochach, které se maji hutnit, nebyly 2adné kabely vedouci proud,
plyn, voda nebo komunikaéni vedeni.

+ VZDY zajistéte, aby byly bo¢ni stény pFikopu, jam, okrajd hald a svahi stabilni a
nesesouvaly se plsobenim vibrace pfi hutnéni. Pozor - nebezpeci padu nebo prevraceni!

« VZDY pfi provozovani stroje vkladejte pravidelné pauzy. Vibrace nebo opakované pracovni
postupy mohou vést k poranéni rukou.

+ VZDY zajistéte, aby se obsluhuijici personal pired pouzitim vibraéni desky seznamil
s pfislusnymi bezpe€nostnimi opatfenimi, bezpecnostnimi pfedpisy a technologickym
postupem.

+ VZDY — pokud je to nutné — noste vhodny ochranny odév.

- Noste ochranu sluchu, abyste zmirnili riziko nedoslychavosti.

- Noste ochranu dychacich cest, abyste zmirnili riziko vdechnuti nebezpe&ného prachu.

- Noste ochranu zraku, abyste zmirnili riziko, Ze si poSkodite zrak.

- Noste pevné pracovni rukavice, kozené rukavice poskytuji dobrou ochranu.

- Noste ochrannou obuv.

- Podle pracovniho prostiedi noste ochrannou helmu, abyste se ochranili pfed poletujicimi
dily.

+ VZDY noste pfi obsluze stroje ochranu sluchu.

POZOR
Hluk mGze byt zdravi Skodlivy. Pokud se prekro¢i povolena hladina hluku 85 dB(A), je tfeba
nosit ochranu sluchu.

VZDY zaviete palivovy kohout, pokud stroj neni v provozu.

NIKDY nepouzivejte packu syti€e k zastaveni motoru.

VZDY stroj fadné uloZte, kdyZ jej nepouzivate. Vyberte bezpe&né stanovisté, aby stroj
nemohl byt uveden do provozu nepovolanymi osobami. Neumistujte pfistroj venku nebo ve
vlhku bez ochrany.

VZDY pred uvedenim do provozu zkontrolujte ochranné zafizeni a ochranné plechy, zda
funguji bezporuchové a dle svého uréeni.

Zkontrolujte, zda pohyblivé ¢asti funguji bezporuchové a nejsou zablokovany, nebo zda
nejsou nékteré ¢asti stroje poskozeny. VSechny ¢asti museji splfiovat vdechny podminky,
aby zajistily bezporuchovy provoz pfistroje.

Poskozena ochranna zafizeni a dily se museji dle svého uréeni opravit nebo vymenit
uznavanym odbornym servisem, pokud neni v navodu k pouziti uvedeno jinak.

VZDY pred uvedenim do provozu si preététe navod k obsluze. Pokyny tykajici se
nebezpeci, varovani a bezpec¢nostni opatfeni bezpodmineéné dodrzujte, aby se
minimalizovalo riziko osobnich a hmotnych skod a chybné prace servisu.
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BEZPECNOSTNI POKYNY

3.3 Bezpecnost prace pii pouzivani spalovacich motort

A Riziko

Spalovaci motory pfedstavuji zvlastni nebezpeéi béhem provozu a pfi doplfiovani paliva..
Prectéte si a vzdy dodrzujte varovna upozornéni nachazejici se v manualu motoru a sou¢asné
s nimi uvedené bezpecnostni pokyny v tomto manualu. Nedodrzeni muze vést k téZkym nebo
dokonce smrtelnym zranénim.

» NIKDY nenechavejte motorovy pfistroj béZet ve vnitfnich prostorach, garazich, hlubokych
jamach nebo uzavienych zénach. Vyfukové plyny motoru obsahuji jedovaty oxid uhelnaty.
Pobyt v prostfedi obsahujicim oxid uhelnaty muze vést k bezvédomi a smrti.

» NIKDY pristroj neprovozujte v blizkosti otevieného ohné.

» NIKDY nekufte pfi praci s vibracni deskou.

«  VZDY zkontrolujte benzinové vedeni, kryt nadrze a palivovou nadr, zda na nich nejsou
netésna mista nebo trhliny. Pfistroj se s takovym po$kozenim nesmi uvést do provozu.

* NIKDY nedoplnujte do pfistroje palivo, kdyZ je motor jesté horky nebo bézi.

+  Palivo doplfiujte do nadrze VZDY v dobfe ventilovaném prostoru.

»  NIKDY nedopliiujte stroj palivem v blizkosti otevieného ohné.

» NIKDY pfi plnéni nadrze nekurte.

*  Pfiplnéni nadrze palivo NIKDY nevylijte.

+  VZDY dbejte na to, abyste po natankovani nasadili kryt nadrze a dobfe jej uzavreli.

3.4 Bezpecnost servisu

A VAROVANI

Neodborna udrzba nebo nedodrZeni popf. neodstranéni nékterého problému se muze béhem
provozu stat zdrojem nebezpeci. Provozujte pouze pravidelné a spravné udrzované stroje.
Pouze tak mlzete vychazet z toho, ze svij pfistroj budete provozovat bezpe¢né, hospodarné a
bezporuchové. A to po dlouhou dobu.

» NIKDY stroj neCistéte, neoSetfujte, nenastavujte nebo neopravujte, pokud bézi. Pohyblivé
dily mohou byt pFi¢inou t&Zkych zranéni.

«  Pted udrzbarskymi a servisnimi pracemi vyjméte VZDY zapalovaci svicku. Timto zplisobem
zabranite neumysinému spusténi.

« K isténi dild stroje NIKDY nepouzivejte benzin nebo jina vznétliva rozpoustédla. Pary z
paliva a rozpoustédla mohou explodovat.

* V blizkosti tlumi¢e vyfuku NIKDY nestohujte papir, lepenku nebo podobny material. Horky
tlumi¢ vyfuku muze byt ohniskem pozaru.

+  Poskozené popt. opotfebované dily stroje VZDY vyméfite za nové originalni nahradni dily.

«  Nalepky na stroji varuji pfed nebezpedim. Stroje VZDY udrzujte &isté a poskozené nalepky
pfipadné vymeérite.
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UDRZBA

*  Vyjméte vlozku z pénové hmoty (16) z krytu (14). Obé ¢asti zkontrolujte, zda nejsou
poskozeny. Poskozené vlozky vymeérite.

*  Vlozku z pénové hmoty (16) vyCistéte v teplé vodé a jemném mydlovém roztoku. Dikladné
vyplachnéte Cistou vodou a nechejte dobfe vysusit.

A VAROVANI

NIKDY nepouzivejte benzin nebo Cistici roztok s nizkym bodem vzplanuti k Cisténi viozky
vzduchového filtru. Nasledkem by mohl byt pozar nebo vybuch.

»  Vlozku z pénové hmoty (16) ponofte do Cistého motorového oleje a prebyte¢ny olej
vyzdimejte.

» Do krytu (14) opét nasadte vlozku z pénové hmoty a mfizkovou vlozku vzduchového filtru.
Davejte pozor, aby mfizkova vlozka zaskoc¢ila.

» Nasadte vzduchovy filtr a opét nasroubujte kfidlovou matku.

POKYN

Nikdy nenechéavejte motor b&Zet bez nebo s poskozenou viozkou vzduchového filtru. Spina
se tak dostane do motoru, ¢imz muze dojit k velkému poskozeni motoru. V tomto pfipadé se
prodejce, ale i vyrobce distancuji od jakychkoliv zaruk.

7.4 Cisténi usazovaci nadobky (obr. 17)

»  Zavrete palivovy kohout.

»  OdSroubujte usazovaci nadobku (19) a radialni tésnici krouzek (18) a dukladné vycistéte v
nehoflavém rozpoustédle a nechejte vyschnout.

*  Obé ¢asti opét nasroubuijte.

»  Otevrete palivovy kohout a zkontrolujte netésnosti.

7.5 Zapalovaci svicka

A VAROVANI

Vyfuk se béhem provozu velmi zahteje a také po vypnuti motoru zlstava chvili horky. NIKDY se
nedotykejte horkého motoru.

Dle potfeby zapalovaci svi¢ku vycistéte nebo vymérite. Viz manual motoru

Zapalovaci svicku (7) zkontrolujte, vyc¢istéte a vymérite (obr. 18)

» Stahnéte konektor svicky a odstrarite pfipadnou necistotu v jejim okoli.

» Zapalovaci svicku vytocte a zkontrolujte ji.

» Zkontrolujte izolator. Pokud zjistite poSkozeni, jako napf. trhliny nebo ulomky, zapalovaci
svicku vymerite.

* Elektrody zapalovaci svicky vycCistéte draténym kartacem.

« Zkontrolujte a nastavte roztec¢ elektrod. Rozte¢ viz ,Technické udaje”.

» Zapalovaci svicku nasroubujte a pevné utahnéte klicem na svicky (20).

* Nasadte konektor na svi¢ku.
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UDRZBA

7.2 Vyména oleje

Kontrola stavu oleje (obr. 14))

Stav motorového oleje kontrolujte, kdyZ je motor vypnut a nachazi se ve vodorovné pozici.

« Sejméte uzavér plniciho otvoru oleje/mérku (13) a otfete docista.

« Mérku opét vratte do hrdla plniciho otvoru, ale neotacejte s ni, vyjméte ji a takto zjistite vySku
hladiny oleje.

» Pokud se vySka hladiny nachazi v blizkosti nebo pod spodni znackou L na mérce, doplrite
doporuceny olej (viz Technické udaje) az k horni znaéce H (= spodni hrana plniciho otvoru).
Nepfreplnite!

» Nasadte uzavér/mérku a dobre utahnéte.

POKYN

Nizka hladina oleje muZe zpusobit poskozeni motoru. V tomto pfipadé se prodejce, ale i
vyrobce distancuji od jakychkoliv zaruk.

Vyména motorového oleje (obr. 15)
Nechejte motorovy olej vytéct, dokud je motor teply.

«  Zahfejte motor chodem naprazdno.

*  Motor vypnéte.

«  Odstrarite necistotu v oblasti uzavéru plniciho otvoru (13) a vypoustéciho Sroubu (12).
*  Pod vypoustéci Sroub postavte dostatecné velkou nadobu k zachyceni starého oleje.
*  Vypousténi oleje — odstrarite uzaver plniciho otvoru (13) a vypoustéci Sroub (12).

POZOR

Pouzity motorovy olej je tfeba ekologicky zlikvidovat. Doporu€ujeme predat pouzity olej v
uzavienych nadobach do recykla¢nich skladi nebo sbérného mista pro pouzity olej. Pouzity olej
nepatii do popelnice, ani do kanalizace, do odpadu ani do pudy.

*  Opét nasadte a pevné dotahnéte vypoustéci Sroub (12).

«  Doplnujte doporu¢eny motorovy olej pfi vodorovné lezicim motoru az k horni hranici znacky
H (= spodni hrana otvoru pInéni) na mérce oleje. MnoZstvi a druh oleje viz ,Technické
Udaje”.

*  Znovu zasroubujte plnici Sroub/mérku (13).

7.3 Vzduchovy filtr

Castym giténim vzduchového filtru (6) predejdete chybné funkci karburatoru.

Vycistéte vzduchovy filtr a vioZku filtru vymérite (obr. 16)

*  Odsroubuijte kfidlovou matku, vyjméte vzduchovy filtr a zkontrolujte, zda se v ném
nenachazeji trhliny nebo otvory. Poskozeny filtr vymérite.

*  Necistotu setfete z vnitfni strany krytu filtru Cistym, vihkym hadfikem.

*  Opatrné sejméte mfizkovou vlozku vzduchového filtru (15) z vlozky z pénové hmoty (16).

20

VERWENDETE SYMBOLE

3.5 Pouzité varovné a upozoriovaci symboly

POKYN

Stroj je dodavan bez motorového oleje. Pfed prvnim uvedenim do provozu dopliite tedy nejdfive
motorovy olej. Nedodrzeni tohoto upozornéni mize vést k neopravitelnym Skodam na motoru.

AGEFAHR A DANGER ARIZIKO

NEBEZPECI!

* Ve vyfukovych plynech motoru je obsazen jedovaty oxid uhelnaty.
Nenechavejte jej bézet v uzavieném prostoru.

Pfed uvedenim do provozu si pfectéte navod k provozu stroje a manual
motoru.

Motor musi byt v dostate¢né vzdalenosti od horka, jisker a plamend.
Benzin je mimoradné hoflavy a vybusny. Nez budete doplfiovat nadrz,
motor vypnéte a nechejte ho vychladnout.

VAROVANI!

* Pred uvedenim do provozu si pfectéte navod k provozu, ktery je soucasti
dodavky, a dodrzujte jej. V opaéném pfipadé se zvysuje nebezpedi zranéni
obsluhy a jinych osob.

Pfi provozovani stroje vzdy noste prostfedky na ochranu sluchu a zraku.

Zachyceni otacejicim se femenem vam zplsobi zranéni ruky. Ochranny
kryt femenu musi byt vzdy nasazen.

Horky povrch!

o1

% POZOR!

VORSICHT * Bod zdvihu / bod propojeni
CAUTION
POZOR
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